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PAGRINDINES PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

UZsakymo numeris: 3751
Reguliuojamas PVC apsauginis iSorinis kampas
Profilis parduodamas ritinyje.

Yra nepakeiCiamas atliekant smailiy ir buky
(45-135 laipsniy) iSoriniy kampy apdaila.

Dél specialios silllés lengvai iSgaunamas
reikalingas kampas.

% g Glaisto storis - apie 2 mm.
T 1

Medziaga PVC - U —Hi
Storis 0,8 mm
Spalva balta
llgis 50 m +/- 1cm
Vienety pakuotéje Parduodamas ritinyje, pakuotéje - du ritiniai po 50 m
Pastabos, nurodymai Prie pavirSiaus profilis papildomai tvirtinamas cinkuotomis

kabémis ir uzglaistomas.

Patogi pakuoté uztikrina greitg ir efektyvy darba:

- ritinio galas visada "po ranka",

- dirbama be nuostoliy, nes profilio atsikerpama tiek, kiek
reikia.

Informacija paruosta: 2008/02 Leidimas iSduotas: 2008/02

Siame lape pateikta informacija atitinka esama situacija ir galioja tol, kol nepasirodys naujasis leidimas. [sitikinkite, kad naudojate naujausia
Sios informacijos versijg. Produkcijai suteikta garantija galioja tik tada, kai laikomasi produkto naudojimo, montavimo ir laikymo instrukcijy.




